1、 PID管理（PID可理解为eterm原始配置）
点击[image: image1.png]=
PIDEZE



按钮，再点击[image: image2.png]


按钮，填写eterm原始配置信息。
带*号的为必填项，其他可以不填，填完后点确定即可。注意：配置的密码必须正确填写
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2、 用户管理（用户即为原始配置分出来的小号）
点击[image: image4.png]BFeE



按钮，再点击[image: image5.png]


按钮，填写用户信息。
注意：红色框的部分填了即可，永久有效打钩，角色选超级管理员。
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3、 权限管理（用户根据不同的角色，有不同的指令权限）
点击[image: image7.png]EeEE



按钮，选择需要修改的角色，然后点击指令设置按钮，把需要的指令打钩，不需要的不打钩。
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4、 用小号登陆eterm软件
启动[image: image9.png]


软件，点击[image: image10.png]


，按下图填写即可连接成功。
[image: image11.png]EES1
B AP REREZRE
AFRE
RERSBIRE
R, MR RERTE
FHFTENRTE
RERE
TIHEEERE
WHRBRE
REAFRBRE

vV REES, TREETERA

AT -
RS SR -

ERIE

[~ Refm

pek3. etern. con. cn

FMRERW EHEAEE |

o [550

BRUEESEO |

BRABFMIRSSE





